
 

Mensen structureel langer dan 

2 uur per dag aanwezig? 

Nieuw gebouw? 

Geen toets aan de 

wtkb nodig 

Aanbouw > 50 m2? 

ja 

Neen 

Neen 

Voer bodemonderzoek uit voor de 

bodemgevoelige locatie.  
(= gedeelte van perceel waar blootstelling aan 

verontreiniging zich redelijkerwijs kan voordoen, zie 

handreiking) 

Gehalte hoger dan wtkb? 
 > 25 m3 boven interventiewaarde 

 asbest boven interventiewaarde 

 

Bodemkwaliteit voldoet 

niet. Sanerende 

maatregelen nodig 
§ 4.121 van het Bal 

ja 

Neen 

Toets wtkb bij bouwen 

Ja 

Neen 

Bij realiseren van een bodemgevoelig gebouw moet getoetst worden of de bodemkwaliteit voldoet aan de wtkb. 

Hierbij moet niet alleen naar het bouwblok gekeken worden maar moet de bodemkwaliteit beoordeeld worden voor 

het bodemgevoelige perceel. Indien de kwaliteit slechter is dan de wtkb moeten sanerende maatregelen getroffen 

worden, conform de mba saneren.  

Voorliggend schema heeft  uitsluitend als doel: 

 Aangeven of de toets wtkb nodig is bij bouwen. Deze is immers niet altijd nodig bij bouwen; alleen als er 

sprake is van een bodemgevoelig gebouw is deze toets nodig. 

 Aangeven hoe getoetst moet worden of de bodemkwaliteit aan de wtkb voldoet bij bouwen. 

Voor het realiseren van een gebouw zijn altijd één of meerdere mba’s aan de orde (het bouwen zelf is geen mba). 

Dat betekent dat na het doorlopen van dit schema nog andere schema’s doorlopen moeten worden.   

Er is sprake van een bodemgevoelig gebouw. 

Toets wtkb is nodig 

Binnen gebied dat is vrijgesteld van 

onderzoek omdat overschrijding van de 

wtkb redelijkerwijs is uit te sluiten? 

CHECK Omgevingsplan! 

In Omgevingsplan kan gemeente 

dergelijke gebieden hebben 

aangewezen (Bkl, 5.89ka en 5.89l)  

Vervolgstappen 
 Altijd: Check verplichtingen vanuit de Wbb 

 Bepaal welke mba’s (nog) van toepassing kunnen zijn en doorloop de schema’s voor deze mba’s 

ja 
CHECK Omgevingsplan! 

In Omgevingsplan kan gemeente 

kleinere oppervlakte hebben 

vastgelegd  

CHECK Omgevingsplan! 

In Omgevingsplan kan gemeente 

andere wtkb hebben vastgelegd  

Bodemkwaliteit voldoet 

Welk bodemonderzoek? 

Altijd: vooronderzoek NEN 5725 

Daarna eventueel NEN 5740 

verkennend onderzoek  

Neen 

ja 


